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Contexto
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Contexto

Num cenário de crescente demanda por 
automação, é crucial desenvolver soluções 

baseadas em uma arquitetura que viabilize a 
automação de mudanças nos estados 

operacionais dos dispositivos a partir da 
declaração dos estados desejados presentes 

na NSoT. 
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Arquitetura
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Fonte de Verdade da Rede (NSoT)

Atua como um repositório centralizado para 
as informações de estado desejado de cada 

item de configuração da rede.

A automação de rede deve ser feita de forma 
consistente, exigindo um acordo sobre a fonte 

de informações válidas, por exemplo, 
dispositivos, cabeamento, endereços IP, etc.
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Fonte de Verdade da Rede (NSoT)
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Interface do Serviço

Consiste em uma API REST que disponibiliza 
um endpoint

para receber as requisições geradas pela 
NSoT sempre que houver alguma alteração no 

estado desejado de algum objeto 
(Device/Interface/Política)
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Interface do Serviço
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Network Source of Truth

Equipe Técnica

Alterações na NSoT

HTTP POST

Roteamento da requisição gerada pela 
NSoT para gerar a renderização e 

execução de playbooks de 
configuração



Camada de Tradução

A Camada de Tradução converte parâmetros do 
estado desejado em playbooks de configuração.

Os playbooks de configuração, após gerados, são 
repassados à Camada de Conectores para que 

sejam executados.
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Camada de Tradução
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Camada de Conectores

Executam os playbooks gerados para cada um dos 
dispositivos.

Embora a TrueState-SNA utilize o Ansible como 
ferramenta principal, outras soluções podem ser 

integradas para essa tarefa, como o Netmiko, 
Paramiko, Netconf, etc...
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Laboratório (Experimento)

A TrueState-SNA foi avaliada quanto à capacidade 
de reduzir o tempo de operação e os erros de 

configuração humanos cometidos nas tarefas de 
gerenciamento de dispositivos de rede.

14



Laboratório (Experimento)
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Resultados
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Conclusão

● Automatiza a configuração da rede à partir da 
Fonte Única de Verdade (SSoT)

● Sincronização entre Estado Desejado e Estado 
Operacional

● Implementação totalmente em Software Livre
● Arquitetura adaptável para multiplas 

plataformas de dispositivos e serviços
● Redução de até 25% no tempo de operação
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Obrigado!

19

Jerônimo Menezes
jeronimo@cpd.ufrgs.br

Leonardo Bitzki
bitzki@cpd.ufrgs.br

https://github.com/net2d-community/net2d


